
HS10 
Chave Híbrida - Um linha

Através de uma chave de toque as Chaves Híbridas HS10 e HS20 acoplam a linha de telefone à mesa de som, 

tendo o recurso do retorno da programação ao ouvinte, com ajuste de nível para controle do volume, 

possibilitando interatividade com os ouvintes, sua emissora pode contar com a HS10 de uma linha ou com a 

HS20 de duas linhas.

Trata-se de um equipamento de fácil instalação que não requer alimentação de energia externa, é alimentada 

pela própria linha telefônica, a polaridade da linha telefônica não interfere na instalação nem no seu 

funcionamento.

É só conectar e interagir com seu ouvinte.

INTERATIVIDADE COM OUVINTE POR TELEFONE

HS20 
Chave Híbrida - Duas linhas
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HS10 e HS20 - Chaves Híbirdas

Específicações Técnicas

Visão Painel Traseiro

HS10 - 01 Linha

Tensão mínima da linha telefônica para operação
    12VDC

Nível máximo de áudio na linha telefônica e
na saída da chave
    4Vpp

Máximo de excitação de entrada de áudio
    4Vpp

Impedância de entrada e saída de áudio
    600Ω balanceada através de transformador

HS20 - 02 Linhas

Tensão mínima da linha telefônica para operação
    12VDC

Nível máximo de áudio na linha telefônica e
saída da chave
    4Vpp

Nível máximo de excitação de entrada de áudio
    4Vpp

Impedância de entrada e saída de áudio
    600Ω balanceada através de transformador

Impedância de entrada de linha telefônica
    600Ω balanceada através de transformador

Dimensões (A x L x P)
   41 x 111 x 118mm

Peso
    0,5kg

Impedância de entrada de linha telefônica
    600Ω balanceada através de transformador

Dimensões (A x L x P)
    44 x 482 x 116mm

Peso
    0,9kg

Visão Painel Traseiro
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